


ТЕСТОДЕЛИТЕЛИ-ОКРУГЛИТЕЛИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ
СЕРИЯ SPA

Новые системы, которые еще больше повышают 
ценность нашего оборудования, позволяют 
предотвратить опасные ситуации при выполнении 
повседневных задач, не мешая и не замедляя работу.

Тестоделители-округлители позволяют разрезать 
кусок теста на небольшие порции и затем, благодаря 
качающемуся лотку, сворачивать каждый отдельный 
кусочек для формирования шариков равного веса и 
формы – за несколько секунд.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

 Сварной каркас из окрашенной стали

 Облицовка из окрашенной стали или нержавеющей стали (по запросу)

 Дежи и головки из алюминиевого сплава антикородал MG5 с твердым анодированием

 Ножи и решетки из нержавеющей стали марки AISI 304

 Внутренняя поверхность крышки и прессов из пищевого полиэтилена PE500

 Чаши из пищевого полиэтилена PETG

 Химически никелированное алюминиевое кольцо



МОДЕЛЬНЫЙ РЯД АВТОМАТИЧЕСКИХ ТЕСТОДЕЛИТЕЛЕЙ-ОКРУГЛИТЕЛЕЙ

Модель
Масса теста MIN Масса теста MAX Общая вмести-

мость
Почасовая 

производительность Вес Диаметр

г г кг шт/ч кг мм

SPA A11 180 500 5,5 1300 245 400

SPA A15 150 360 5,5 1800 245 400

SPA A18 120 280 5 2100 245 400

SPA A22 60 220 5 2600 245 400

SPA A30 40 135 4 3600 245 400

SPA A36 34 110 4 4300 245 400

SPA A30s 25 90 2,7 3600 245 340

SPA A52 12 40 2 6200 245 340

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИХ ТЕСТОДЕЛИТЕЛЕЙ-ОКРУГЛИТЕЛЕЙ

Модель

Масса теста 
MIN

Масса теста 
MAX Общая вместимость Почасовая 

производительность Вес Диаметр

г г кг шт/ч кг мм

SPA SA11 180 500 5,5 1300 245 400

SPA SA15 150 360 5,5 1800 245 400

SPA SA18 120 280 5 2100 245 400

SPA SA22 60 220 5 2600 245 400

SPA SA30 40 135 4 3600 245 400

SPA SA36 34 110 4 4300 245 400

SPA SA30s 25 90 2,7 3600 245 340

SPA SA52 12 40 2 6200 245 340

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД РУЧНЫХ ТЕСТОДЕЛИТЕЛЕЙ-ОКРУГЛИТЕЛЕЙ

Модель

Масса теста 
MIN

Масса теста 
MAX

Общая 
вместимость

Почасовая 
производительность Вес Диаметр

г г кг шт/ч кг мм

SPA М11 180 500 5,5 1300 220 400

SPA М15 150 360 5,5 1800 220 400

SPA М18 120 280 5 2100 220 400

SPA М22 60 220 5 2600 220 400

SPA М30 40 135 4 3600 220 400

SPA М36 34 110 4 4300 220 400

SPA М30s 25 90 2,7 3600 220 340

SPA М52 12 40 2 6200 220 340



ДЛЯ ЗАМЕТОК


